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Punto di fusione :  Si decompone prima di sciogliersi. 

Punto/intervallo di ebollizione :  Non applicabile 

Punto di infiammabilità. : Non applicabile 

Temperatura di accensione : >= 200 °C 

Metodo: Auto-accensione di strato di polvere da 5mm ai sensi 
della norma EN 50281-2-1 

Tasso di evaporazione :  Non applicabile 

Infiammabilità (solidi, gas) : Non classificato come infiammabile 

Infiammabilità (liquidi) : Non applicabile 

Limite inferiore di esplosività : >= 40 g/m3 

Limite superiore di esplosività : Non applicabile 

Tensione di vapore : Non applicabile 

Densità di vapore relativa : Non applicabile 

Densità relativa : Nessun dato disponibile 

Densità apparente : ca. 650 Kg/m3  

Idrosolubilità : ca. 1 100 g/l  

Solubilità in altri solventi :  Nessun dato disponibile 

Coefficiente di ripartizione: n-

ottanolo/acqua 

: log Pow: < 0 

Temperatura di 

autoaccensione 

:  Nessun dato disponibile 

Temperatura di 

decomposizione 

:  Nessun dato disponibile 

Viscosità, dinamica : Non applicabile 

Viscosità, cinematica : Non applicabile 

Proprietà esplosive  : Non esplosivo 

Proprietà ossidanti :  Non classificato come ossidante. 

9.2 altre informazioni 

Il foglio di sicurezza contiene unicamente informazioni relative alla sicurezza e non sostituisce 

nessura informazione sulle specificazioni del prodotto. 




















