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Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove necessario, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci 
sitemi di ricambio d´aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e 
dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie 
respiratorie. Fare riferimento agli scenari espositivi, se presenti.  

Valori limiti per l'esposizione professionale 
2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5

Tipo di valore limite (paese di
provenienza) :

STEL ( EC ) 

 Valore limite : 3 ppm   /   7,6 mg/m3 

 Annotazione : H  
 Versione : 07/02/2006    

Tipo di valore limite (paese di 
provenienza) :  TWA ( EC ) 

 Valore limite : 1 ppm   /   2,5 mg/m3 

 Annotazione :  H  
 Versione :  06/02/2008    

Valori DNEL/DMEL e PNEC 
DNEL/DMEL 

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (locale) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
 Via di esposizione :  Inalazione  
 Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
 Valore limite :  2 mg/m3  
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 ) 

 Via di esposizione :  Dermico  
 Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
 Valore limite :  0,24 mg/kg bw/day  
Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (sistemico) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 ) 

 Via di esposizione :  Per via orale  
 Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
 Valore limite :  3,75 mg/kg bw/day  
Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
 Via di esposizione :  Inalazione  
 Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
 Valore limite :  3,3 mg/m3  
Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (sistemico) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
 Via di esposizione :  Dermico  
 Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)  
 Valore limite :  1 mg/kg bw/day  

PNEC 

Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua dolce ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,085 mg/l  
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, rilascio periodico ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,02 mg/l  
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua marina ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,009 mg/l  
Tipo di valore limite : PNEC sedimento, acqua dolce ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,434 mg/kg dw  
Tipo di valore limite : PNEC sedimento, acqua marina ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,043 mg/kg dw  
Tipo di valore limite : PNEC terreno ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 )  
  Valore limite :  0,037 mg/kg dw  
Tipo di valore limite : PNEC impianto di depurazione (STP) ( 2-aminoetanolo ; No. CAS : 141-43-5 ) 
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DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 
LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui) 
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) 
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento 

concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite) 
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
UE: Unione Europea 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 
N.D.: Non disponibile. 
N.A.: Non applicabile 
VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard 

Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)  
PNEC: Predicted No Effect Concentration 
PNOS: Particulates not Otherwise Specified  
BOD: Biochemical Oxygen Demand 
COD: Chemical Oxygen Demand 
BCF: BioConcentration Factor 
TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal 

Institute for Occupational Safety and Health, Germany 
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale) 
ThOD: Theoretical Oxygen Demand 
16.3  Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati 

Nessuno 

16.4  
Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al 
regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]  
Questa miscela è stata classificata per pericoli per la salute e per l’ambiente secondo il metodo del calcolo 

16.5  Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo) 
H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

16.6  Indicazione per l'instruzione 
Nessuno 

16.7  Indicazioni aggiuntive 
Nessuno 

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le 
informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto 
riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il 
prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore 
indicativo per il nuovo materiale.  






































































































