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In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: Sodium C12-18 alkyl sulfate 

2.3. Altri pericoli 

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 

Il pulviscolo che viene a formarsi per abrasione, può formare con l'aria miscele infiammabili. 

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Carattere chimico 

Sulfuric acid, mono-C12-18 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts 
Numero CAS: 68955-19-1 
Numero CE: 273-257-1 

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo, delle 
categorie di pericolo, dei simboli di pericolo, delle frasi R e delle frasi H è riportato nel capitolo 16. 

3.2. Miscele 

Non applicabile 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso 
In caso di disturbi prolungati, consultare un medico.  

In caso d'inalazione: 
Aria fresca.  

In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Cambiare i 
vestiti e le calzature contaminate.  

In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare immediatamente con acqua corrente (per almeno 10 minuti), consultare uno specialista. 

In caso di ingestione: 
Bere 1-2 bicchieri d'acqua, evitare il vomito, piuttosto ingerire un agente antischiuma (Sab, Simplex) 
e consultare un medico.  
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
sintomi: I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti in etichetta (vedi sezione 2) e/o nella 
sezione 11., Altri sintomi ed effetti importanti non sono al momento conosciuti. 

Pericoli: Non si prevedono rischi se manipolato in modo appropriato e per gli usi previsti. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali 
Trattamento: Trattamento sintomatico.  

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 
Estinguenti adatti:  
acqua nebulizzata, polvere di estinzione, schiuma 

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza: 
diossido di carbonio 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
vapori nocivi 
Sviluppo di fumi/nebbie. Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Misure particolari di protezione:  
Usare un apparecchio respiratorio integrato.  

Ulteriori informazioni:  
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le 
normative locali.  

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di 
emergenza 
Utilizzare indumenti protettivi personali.  

6.2. Precauzioni ambientali 
Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Piccole quantità: Raccogliere con mezzi idonei ed eliminare.  
Grandi quantità: Raccogliere con mezzi idonei ed eliminare.  
Evitare la formazione di polveri. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in 
materia.  
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6.4. Riferimenti ad altre sezioni 
Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo 
smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 

Protezione antincendio ed antiesplosione: 
Evitare la formazione di polveri. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare ogni fonte di 
ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Materiali idonei:: Polipropilene, Polietilene ad alta densità (PEHD)  
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare i contenitori ermeticamente chiusi in 
luogo asciutto e fresco.  
Immagazzinare al riparo dal gelo.  

Stabilità allo stoccaggio: 
Temperatura di immagazzinaggio: 0 - 30 °C 

Proteggere da temperature inferiori a: 0 °C 
Proteggere da temperature superiori a: 50 °C 
Proteggere il prodotto imballato se si supera la temperatura di stoccaggio indicata. 

7.3. Usi finali particolari 
Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della 
Sezione 7  

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro 

Non è noto alcun limite di esposizione professionale.  

PNEC 
Il dato si riferisce al prodotto 

Componenti con PNEC 

68955-19-1: acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
acqua dolce: 0,098 mg/l 
acqua di mare: 0,0098 mg/l 
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emissione saltuaria: 0,15 mg/l 
impianto di depurazione: 6,8 mg/l 
Sedimento (acqua dolce): 3,45 mg/kg 
Sedimento (acqua di mare): 0,345 mg/kg 
suolo: 0,631 mg/kg 

DNEL 
Il dato si riferisce al prodotto 

Componenti con DNEL 

68955-19-1: acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 4060 
mg/kg/giorno  (peso corporeo) 
operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 285 
mg/m3 
consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 2440 
mg/kg/giorno  (peso corporeo) 
consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 85 
mg/m3 
consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 24 
mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Equipaggiamento di protezione personale 

Protezione delle vie respiratorie: 
Proteggere le vie respiratorie nel caso di formazione di polveri. 

Protezione delle mani: 
Sono indicati guanti protettivi in accordo alla seguente specifica. La raccomandazione vale per l'uso 
in laboratorio; le condizioni sul luogo di lavoro devono essere prese in considerazione 
separatamente. 
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, 
corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374): 
Elastomero fluorurato (Viton) 

Protezione degli occhi: 
Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166) 

Protezione del corpo: 
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, 
indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di 
polveri.) 

Misure generali di protezione ed igiene 
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 
Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè fumare. Si devono osservare le consuete misure 
precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
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Controllo dell'esposizione ambientale 
Per informazioni sul controllo dell'esposoizione ambientale, vedi sezione 6. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico: granulo 
Colore: bianco 
Odore: leggero odore 
Soglia odore: 

non applicabile 
Valore del pH: 10,0 - 11,0 

(acqua, 20 °C)  
(DGF-H-III 1) 

Temperatura di fusione: 36 - 183 °C (OCSE - linea direttrice 102) 
Punto di decomposizione: > 208 °C 

La sostanza / il prodotto si 
decompone. 

Punto d'ebollizione: 208 °C (OCSE - linea direttrice 103) 
Punto di infiammabilità: 160 °C (Direttiva 84/449/CEE, A.9) 
Velocità di evaporazione:  

Il prodotto non é volatile. 
Infiammabilità: non si accende (Direttiva 84/449/CEE, A.10) 
Infiammabilità di prodotti aerosol: 

non applicabile, il prodotto non 
genera aerosol infiammabili. 

Limiti inferiore di esplosione:   
Non rilevante ai fini della 
classificazione ed etichettatura di 
solidi. 

Limiti superiore di esplosione: 
Non rilevante ai fini della 
classificazione ed etichettatura di 
solidi. 

Temperatura di accensione: 250 °C 
Tensione di vapore: < 0,001 mbar 

(25 °C)  
(calcolo) 

Densità relativa del vapore (aria): 
non applicabile 

Solubilità in acqua: solubile 
> 250 g/l
(20 °C)

(OCSE - linea direttrice 105) 

Solubilità (qualitativa) Solvente/i:  Acqua distillata 
solubile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): -2,1 
(20 °C) 

(OECD - linea guida 107) 

Autoaccensione: temperatura: 220 °C 

Decomposizione termica: Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per 
lo stoccaggio e la manipolazione. 
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Viscosità dinamica: 
non applicabile, il prodotto é un 
solido 

Viscosità, cinematica: 
non applicabile, il prodotto é un 
solido 

Pericolo di esplosione: non esplosivo 
Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente 

9.2. Altre informazioni 

Densità apparente: 570 - 630 g/l  (DGF-H-II 1b) 
Altre informazioni: 
Se necessario,ulteriori informazioni sui parametri chimico-fisici sono riportate in questa sezione. 
Nessun'altra informazione disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione. 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo. 

10.4. Condizioni da evitare 
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio. 

10.5. Materiali incompatibili 

Materie da evitare:  
Nessuna sostanza da evitare conosciuta. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso conosciuto. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 
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Valutazione di tossicità acuta: 
Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. 

Praticamente non tossico per una singola inalazione. 

Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. 

Dati sperimentali/calcolati: 
DL50 ratto (orale): > 2.000 - 5.000 mg/kg 

DL50 coniglio (dermale): > 2.000 mg/kg 

Irritazione 

Valutazione dell'effetto irritante: 
Rischio di gravi lesioni oculari.  

Irritante a contatto con la pelle. 

Dati sperimentali/calcolati: 
Corrosione/irritazione della pelle coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404) 

Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: danni irreversibili 
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o 
struttura simile.  

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle 

Valutazione dell'effetto sensibilizzante: 
Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante. 

Dati sperimentali/calcolati: 
porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406) 

Mutagenicità sulle cellule germinali 

Valutazione di mutagenicità: 
I tests di mutagenicità non hanno rilevato un potenziale genotossico. 

Dati sperimentali/calcolati: 
test di Ames 
Batteri: negativo (OCSE - linea direttrice 471) 

analisi del micronucleo 
topo: negativo (OCSE - linea direttrice 474) 

Cangerogenicità 

Valutazione di cancerogenicità: 



 

Pagina: 10/170 

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 
Data / rielaborata il: 14.02.2017 Versione: 3.0 
Prodotto: Sulfopon® 1218 G 

(ID.Nr. 30528445/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 15.02.2017 

Tutte le informazioni disponibili non forniscono alcuna indicazione di un possibile effetto 
cancerogeno.  

tossicità riproduttiva 

Valutazione di tossicità per la riproduzione: 
Sulla base dell informazioni disponibili, non esiste alcuna evidenza di tossicità riproduttiva. 

Tossico per lo sviluppo. 

Valutazione della teratogenità: 
La sostanza non ha causato malformazioni negli esperimenti su animali; tuttavia, é stato osservato 
un effetto teratogeno a concentrazioni elevate risultate tossiche per animali adulti.  

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 

Valutazione STOT singola:  
Sulla base dei dati disponbili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una 
singola esposizione.  

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta: 
Sulla base delle informazioni disponibili, non esiste alcuna evidenza di tossicità degli organi 
bersaglio a seguito di esposizione ripetuta.  

Pericolo in caso di aspirazione 

Non é atteso alcun rischio di aspirazione. 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Ittiotossicità: 
CL50 > 10 - 100 mg/l, Cyprinus carpio (DIN EN ISO 7346-2) 

Invertebrati acquatici: 
CE50 > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna (Direttiva 84/449/CEE, C.2) 

Piante acquatiche: 
CE50 > 10 - 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (Direttiva 88/302/CEE, parte C, p 89) 

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi: 
CE0 > 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte 27) 

Tossicità cronica sui pesci: 
NOEC <= 1 mg/l, Pimephales promelas 
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Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o 
struttura simile.  

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici: 
NOEC <= 1 mg/l, Daphnia magna 
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o 
struttura simile.  

12.2. Persistenza e degradabilità 

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O): 
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).  

Considerazioni sullo smaltimento: 
 (Allegato III, parte A) Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai 
criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento (CE) sui detergenti N. 648/2004. Tutti i dati di 
supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti alle 
suddette autorità su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Valutazione del potenziale di bioaccumulo: 
In base al coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) non c'è da aspettarsi una 
accumulazione negli organismi.  

12.4. Mobilità nel suolo 

Valutazione trasporto tra reparti ambientali: 
Adsorbimento nel terreno: Un assorbimento alla fase solida del terreno è possibile. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

In conformità all'Allegato XIV del Regolamento 1907/2006/CE relativo alla Registrazione, 
Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (REACh).: Il prodotto non 
contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB 
(molto persistente/molto bioaccumulabile) Autoclassificazione  

12.6. Altri effetti nocivi 

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato 
di ozono.  

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Osservando la normativa locale deve essere avviato ad una discarica controllata oppure ad un 
idoneo impianto di termodistruzione. 



 

Pagina: 12/170 

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 
Data / rielaborata il: 14.02.2017 Versione: 3.0 
Prodotto: Sulfopon® 1218 G 

(ID.Nr. 30528445/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 15.02.2017 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

Trasporto via terra 

ADR 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto 

RID 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto 

Trasporto navale interno 
ADN 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
Numero ONU: Non applicabile 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 
Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori: 

Nessuno noto 

Trasporto in navi da navigazione interna 
Non valutato 
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Trasporto via mare 

IMDG 

Sea transport 

IMDG 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per 
il trasporto 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

Numero ONU: Non applicabile UN number: Not applicable 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile Packing group: Not applicable 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto Special precautions 
for user 

None known 

Trasporto aereo 

IATA/ICAO 

Air transport 

IATA/ICAO 

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per 
il trasporto 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

Numero ONU: Non applicabile UN number: Not applicable 
Nome di spedizione 
appropriato ONU: 

Non applicabile UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Classi di pericolo connesso 
al trasporto: 

Non applicabile Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Gruppo d'imballagio: Non applicabile Packing group: Not applicable 
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Precauzioni speciali per gli 
utilizzatori 

Nessuno noto Special precautions 
for user 

None known 

14.1. Numero ONU 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Numero UN" per le rispettive regolamentazioni. 

14.2. Nome di spedizione appropriato ONU 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive 
regolamentazioni. 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive 
regolamentazioni. 

14.4. Gruppo d'imballagio 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni. 
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14.5. Pericoli per l'ambiente 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni. 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gliutilizzatori" per le rispettive 
regolamentazioni. 

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo 
l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 

regolamento: Non valutato Regulation: Not evaluated 
Spedizione approvata: Non valutato Shipment approved: Not evaluated 
sostanza inquinante: Non valutato Pollution name: Not evaluated 
Categoria d'inquinamento: Non valutato Pollution category: Not evaluated 
Tipo di nave cisterna: Non valutato Ship Type: Not evaluated 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
o la miscela

Riferimenti normativi (Italia): Legge nr. 52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97 , D.M. 04/04/97, Decr. 
07/09/02, (Attuazione della Direttiva 2001/58/CE) , D.Lgs. nr. 65 del 14/03/03, (Attuazione delle 
Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE); Direttiva 2006/8/CE (D.M. 03/04/07). Direttiva 67/548/CEE e 
successivi adeguamenti. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Informazioni sull'utilizzo previsto: Questo prodotto è di qualità tecnica e, se non altrimenti specificato 
o concordato, è da utilizzarsi esclusivamente per uso industriale. Questo comprende il campo
d'impiego citato e consigliato. Ulteriori impieghi previsti devono essere concordati con il produttore.
Questo riguarda in particolare la vendita al pubblico, che è regolamentata da speciali norme o
legislazioni.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi R se menzionato come 
componente pericoloso al capitolo 3: 
Skin Corr./Irrit. Corrosione/irritazione della pelle 
Eye Dam./Irrit. Gravi danni oculari/irritazione oculare 
Aquatic Chronic Tossicità cronica per l'ambiente acquatico. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali 
conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il 
presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un 
accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla 
qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomento uno specifico uso accordato. E' 
responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano 
osservati. 

Sul margine sinistro i punti esclamativi indicano le variazioni rispetto la versione precedente. 
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Allegato: scenari espositivi 

Indice 
1. Formulazione di miscele (industriale, professionale, consumatore) 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 
 
2. Uso finale (industriale, professionale) 
SU9; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC14, PROC17, PROC24 
 
3. Uso finale (industriale, professionale) 
SU3, SU19; ERC5; PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14 
 
4. Uso finale (industriale, professionale) 
SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 
5. Uso finale (industriale, professionale) 
SU9, SU12; ERC6b; PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 
 
6. Uso finale (industriale, professionale) 
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 
7. Uso finale (industriale, professionale) 
SU11, SU9; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 
8. Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC21, PROC24, PROC25 
 
9. Uso finale (industriale, professionale) 
SU22, SU9; ERC8b; PROC1 
 
10. Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8c; PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13 
 
11. Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC19 
 
12. Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8f; PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13 
 
13. Durata di vita del prodotto 
SU21, SU22; ERC10a; AC13 
 
14. Durata di vita del prodotto 
SU21, SU22; ERC11a; AC4, AC6, AC13 
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15. Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 
16. Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 
17. Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 
18. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8a; PC3, PC9a, PC9b, PC9c, PC31, PC35, PC39 
 
19. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8c; PC1, PC9a, PC9b 
 
20. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC35 
 
21. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8f; PC1, PC9a, PC9b 
 
22. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC27 
 
23. Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC27 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1. Breve titolo dello scenario espositivo  
Formulazione di miscele (industriale, professionale, consumatore) 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AISE SPERC 2.1.b.v2: AISE SPERC 2.1.b.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

250 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
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Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

precipitazione, coagulazione, 
È necessaria l'eliminazione 
dall'acqua per mezzodi una 
flocculazione chimica. 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,043156 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
104.272 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC2: Formulazione di preparati 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

340 
 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,002 %0 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

 Valore fronito in per mille  

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004165 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
3.530,8 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
COLIPA SPERC 2.1.a.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

250 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

sedimentazione, 
precipitazione, Impostazione 
pH 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,149562 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
111.659,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 2.1c.v1: EFCC SPERC 2.1c.v1 
 

Condizioni operative 
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Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,5 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,796795 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
22.818,7 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 2.1a.v1: CEPE SPERC 2.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

225 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,6 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
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Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003908 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
3.411,4 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC2: Formulazione di preparati 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
500.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

100 
 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
2 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,876084 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
5.707,2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,044298 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

10000 Pa 
 

Temperatura di processo 
60 °C 
 

 Corrisponde ad una tensione di vapore 5.0 hPa ≤ 100 hPa.  

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 25 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

10000 Pa 
 

Temperatura di processo 
60 °C 
 

 Corrisponde ad una tensione di vapore 5.0 hPa ≤ 100 hPa.  

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Provvedere ad un buon livello di 
ventilazione generale o controllata 
(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).  

Efficacia: 70 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 8,2286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002027 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 113,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,398684 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
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onde evitare esposione dermica. 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
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pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico Solido, poco pulverulento 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000844 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000351 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000844 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000084 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

2. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU9; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC13, PROC14, PROC17, PROC24 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
TEGEWA SPERC 4.1.v1: TEGEWA SPERC 4.1.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,439996 
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Rischio (RCR) 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
113,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AISE SPERC 4.1.v2: AISE SPERC 4.1.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,439996 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
113,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non 
entrano a far parte di articoli 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 340 
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Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,002 %0 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

 Valore fronito in per mille  

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004114 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
2.859,9 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 4.1b.v1: EFCC SPERC 4.1b.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
98,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 
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Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003908 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
127.927,3 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 4.1a.v1: CEPE SPERC 4.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

225 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,8 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
2 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere: 
Trattamento dei gas di scarico 
con ossidazione termica 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,178344 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
5.607,2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,044298 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,7875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,013289 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 
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Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,3125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,022149 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000106 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 0,18 Pa 
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durante l'uso  

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000106 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 88,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,310088 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
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Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,1562 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,011075 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
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considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000017 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti., La durata dell'attività é 
stata considerata, impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 
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Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 240 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 

EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti., La durata dell'attività é 
stata considerata, impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 
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Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, La durata dell'attività é stata considerata, 
impiegando un approccio lineare. 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 25,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,088596 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di 
sostanze integrate in materiali e/o articoli. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 100 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0283 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000007 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

3. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU3, SU19; ERC5; PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 5.1a.v1: EFCC SPERC 5.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
1,7 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003908 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1.918,9 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
TEGEWA SPERC 5.1c.v1: TEGEWA SPERC 5.1c.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 100.000 kg 
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Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,1 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
20 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,796795 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
570,5 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 

Efficacia: 99 % 
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da parte di superiori.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000106 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000106 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 189,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,664474 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
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Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000017 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 0,18 Pa 
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durante l'uso  

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000264 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC14: Produzione di preparati o articoli per 
compressione in pastiglie, compressione, estrusione, 
pellettizzazione. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

4. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la 
produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze 
intermedie) 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

340 
 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,002 %0 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

 Valore fronito in per mille  

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004011 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1.466,5 
t/giorno 
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Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0884 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00031 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 8,8375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,031009 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 44,1875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,155044 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 
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Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 42,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,010556 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 88,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,310088 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 88,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,310088 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
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energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 176,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,620175 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di 
sostanze integrate in materiali e/o articoli. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000697 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

5. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU9, SU12; ERC6b; PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
TEGEWA SPERC 6b.1.v1: TEGEWA SPERC 6b.1.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

220 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
2 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 0 % 
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Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,796795 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
5.704,7 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,000034 
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Rischio (RCR) 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000017 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 37,875 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,132895 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 75,75 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,265789 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

6. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC6c: Uso industriale di monomeri per la produzione di 
termoplastiche 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

340 
 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,002 %0 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

 Valore fronito in per mille  
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Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004011 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1.466,5 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC6c: Uso industriale di monomeri per la produzione di 
termoplastiche 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
40.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

20 
 

Fattore di emissione nell'aria 
5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
5 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,876084 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 
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Quantità massima di utilizzo sicuro 
2.282,9 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,044298 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 
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Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 42,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,010556 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000106 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 252,5 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,885965 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di 
sostanze integrate in materiali e/o articoli. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000697 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

7. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU11, SU9; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC24 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC6d: Uso industriale di regolatori di processo per 
processi di polimerizzazione nella produzione di resine, 
gomme, polimeri. 
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Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

340 
 

Fattore di emissione nell'aria 
2,5 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,002 %0 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0,01 % 
 

 Valore fronito in per mille  

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004011 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1.466,5 
t/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 
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Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,044298 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 
PROC7: Applicazione spray industriale 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 95 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 42,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,010556 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC17: Lubrificazione in condizioni di elevato consumo 
energetico e nell'ambito di un processo parzialmente 
aperto. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 252,5 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,885965 
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Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di 
sostanze integrate in materiali e/o articoli. 
Area d'uso: industriale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000697 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

8. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC21, PROC24, PROC25 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 
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Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,005342 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
30,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8A.1a.v1: EFCC SPERC 8A.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004147 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
660,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8a.2a.v1: CEPE SPERC 8a.2a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

225 
 

Fattore di emissione nell'aria 
99 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

impianto di depurazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006089 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
4.105,8 
kg/giorno 
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Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 
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 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,575 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,026579 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi) 
dove può sussistere possibilità di esposizione 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000017 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 
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Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 25,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,088596 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
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contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,297 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000566 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,142 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000498 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giorni per settimana 
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Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,297 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000566 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,142 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000498 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001689 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,442982 
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Rischio (RCR) 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 31,5625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,110746 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
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contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,02639 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pagina: 103/170 

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche. 
Data / rielaborata il: 14.02.2017 Versione: 3.0 
Prodotto: Sulfopon® 1218 G 

(ID.Nr. 30528445/SDS_GEN_IT/IT) 

Data di stampa 15.02.2017 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC15: Impiego come reagente di laboratorio 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti  
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chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0034 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000001 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Garantire un buon livello di 
ventilazione generale (non meno di 3-
5 ricambi d'aria per ora)  

Efficacia: 30 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 141,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,034835 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 220,9375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,775219 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC21: Manipolazione a basso consumo energetico di 
sostanze legate a materiali e/o articoli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000697 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di 
sostanze integrate in materiali e/o articoli. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000697 

Metodo  di valutazione Valutazione qualitativa 

 Lavoratore - inalazione 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico Solido, poco pulverulento 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2829 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00007 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 10 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,035088 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

9. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU22, SU9; ERC8b; PROC1 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,005342 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
30,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilità di 
esposizione 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
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contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0343 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000008 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1262 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000443 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

10. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8c; PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8C.1a.v1: EFCC SPERC 8C.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
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Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,0041 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
534,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8c.2a.v1: CEPE SPERC 8c.2a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

225 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

impianto di depurazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006089 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
4.105,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 31,5625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,110746 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale  
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Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 27,4286 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006756 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 31,5625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,110746 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 107,1429 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,02639 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003378 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

11. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
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SU22; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
PROC19 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,084489 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,9 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8D.1a.v1: EFCC SPERC 8D.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
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Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,017338 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
158 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,541109 
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Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione 
occasionale controllata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000338 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,044298 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione) 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 26,5125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,093026 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC5: Miscelazione in processi a batch per la 
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse 
e/o contatto importante). 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 25,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,088596 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,297 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000566 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,142 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000498 
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 189,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,664474 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Misure di gestione dei rischi 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,297 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000566 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,142 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000498 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli 
contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la 
pesatura) 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,001689 
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Rischio (RCR) 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 88,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,310088 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 90 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Evitare il contatto con la pelle.   

Uso di guanti resistenti agli agenti 
chimici idonei., Indossare tute idonee, 
onde evitare esposione dermica. 

 

Evitare il contatto con gli occhi.   

Uso di protezione visiva adeguata.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 31,5625 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 0,110746 
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Rischio (RCR) 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000264 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC19: Miscelazione manuale con contatto diretto con il 
solo utilizzo di un dispositivo di protezione individuale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 
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Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,4143 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000348 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

12. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU22; ERC8f; PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8F.1a.v1: EFCC SPERC 8F.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
3,7 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 
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Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,017338 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
158 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
240 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 189,375 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,664474 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
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una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC10: Applicazione con rulli o pennelli 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Ventilazione locale forzata  Efficacia: 80 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2743 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000068 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 
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Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare adeguata protezione della 
vie respiratorie.  

Efficacia: 95 % 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,0714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000264 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 63,125 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,221491 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso interno 

Misure di gestione dei rischi 

Indossare guanti resistenti agli agenti 
chimici in combinazione con controllo 
da parte di superiori.  

Efficacia: 99 % 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione 
modificata, ECETOC TRA versione aggiornata: Si 
considera inoltre l'uso di guanti. 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1371 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000034 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 126,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,442982 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata 
una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

13. Breve titolo dello scenario espositivo  
Durata di vita del prodotto 
SU21, SU22; ERC10a; AC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e 
materiali di lunga durata a basso rilascio 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
3,2 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
3,2 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,046885 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
58,4 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC10a: Ampio uso dispersivo esterno di articoli e 
materiali di lunga durata a basso rilascio 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
1.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
3,2 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
3,2 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004061 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
134,9 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AC13: Prodotti di plastica 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
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contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 8 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Frazione assorbimento orale 
100 % 
 

 
Quantità per uso 75 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0255 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00001 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2763 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003251 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0712 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002968 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

14. Breve titolo dello scenario espositivo  
Durata di vita del prodotto 
SU21, SU22; ERC11a; AC4, AC6, AC13 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio. 
 

Condizioni operative 
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Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,05 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00392 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
698,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC11a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di 
articoli e materiali di lunga durata a basso rilascio. 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0,05 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0,05 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 100 
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Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,003918 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
559,4 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AC4: Articoli in pietra, gesso, cemento, vetro e ceramica 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 20 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 1 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Frazione assorbimento orale 
100 % 
 

 
Quantità per uso 80 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,6243 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001485 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7123 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00838 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 
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 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2849 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,011872 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AC6: Prodotti in pelle 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 1 Usi al giorno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 200 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,7146 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000293 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,9412 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,034602 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AC13: Prodotti di plastica 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 0,18 Pa 
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durante l'uso  

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 8 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Superficie metà corpo (8750 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 8.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,2329 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002554 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

15. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 18.000 m3/d 
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(velocità di flusso)  

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,990196 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,1 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 1,714 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000422 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,14 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000491 
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,583 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000144 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,002 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000007 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 
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Stima dell'esposizione 0,583 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000144 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,002 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000007 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

16. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,990196 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,1 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 2,929 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000721 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,005 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000018 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,577 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000142 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,503 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,012291 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,577 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000142 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,503 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,012291 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

17. Breve titolo dello scenario espositivo  
Uso finale (industriale, professionale) 
SU1; ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC11 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1 
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Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
100 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,951522 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture non dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,857 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000211 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,07 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000246 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato 
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi 
contenitori in strutture dedicate. 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
 

Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004386 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PROC11: Applicazione spray non industriale 
Area d'uso: professionale  
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 100 % 
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Stato fisico liquido 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
480 min 5 Giorni per settimana 
 

Indoor/Outdoor Uso esterno 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico 

Stima dell'esposizione 0,686 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000169 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, Misurazioni sul posto di lavoro 

 Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 1,25 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,004386 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

18. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8a; PC3, PC9a, PC9b, PC9c, PC31, PC35, PC39 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
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Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,005342 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
30,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
COLIPA SPERC 8a.1.a.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,005808 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
37,5 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 
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Descrittori d'uso coperti 
CEPE SPERC 8a.2a.v1: CEPE SPERC 8a.2a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
3.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

225 
 

Fattore di emissione nell'aria 
99 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, 
sono per es. 

impianto di depurazione 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,006089 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
4.105,8 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC3: Prodotti di depurazione dell'aria. 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 8 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 
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Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 50 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0255 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,00001 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1842 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002167 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC3: Prodotti di depurazione dell'aria. 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 15 min 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

 
Quantità per uso 10 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 18,5825 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,218618 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 
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Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 19,8 min 1 Usi al giorno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

 
Quantità per uso 10 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori, Modello di 
inalazione: Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 41,7362 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,491014 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 1 Usi al giorno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,5955 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000244 
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Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7059 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,17301 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9c: Colori a dito 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
 1 Usi al giorno 
 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Frazione assorbimento orale 
100 % 
 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 25,44 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,010426 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 13,5 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,5625 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC31: Lucidanti e miscele di cera 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
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Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 5 min 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria.  

Durata e frequenza dell'applicazione 
 8 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione inalatoria.  

Durata e frequenza dell'applicazione 
 8 Usi per anno 
Pertinente alle stime di esposizione dermale.  

Dimensione ambiente 34 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 1,5 

peso corporeo 
65 kg 
 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Durata della nebulizzazione 72 sec 

Frequenza di contatto 100 mg/min 

Durata di rilascio 1,2 min 

 Pertinente alle stime di esposizione dermale.  

Misure di gestione dei rischi 

Misure per l'utente 
Assicurarsi che la nebulizzazione abbia luogo lontano dalle 
persone.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello dermale: dose 
costante, Modello di assorbimento: frazione assorbibile 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0121 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000005 

 Il calcolo è basato sulla dose interna cronica. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Modello di inalazione: 
Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0046 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000054 

 Il calcolo dell'espozione si basa sulla media annua. 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per l'ottimizzazione consultare http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC31: Lucidanti e miscele di cera 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 550 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1082 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002503 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,4569 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,040669 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 19,8 min 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 250 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1082 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002503 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 4,4595 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,052465 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale 
In accordo con l'Articolo 14(5b) del Regolamento 
REACh(CE) n. 1907/2006, non è necessario effettuare la 
stima dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio per 
sostanze utilizzate in prodotti cosmetici che rientrano 
nell'ambito di applicazione della Direttiva EC 1223/2009.  
 

Condizioni operative 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

19. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8c; PC1, PC9a, PC9b 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8C.1a.v1: EFCC SPERC 8C.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
4.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione Depuratore municipale 

Presunto flusso di depuratore  (m3/d) 2.000 m3/d 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,0041 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
534,6 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC1: Adesivi, sigillanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 6 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 15.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0541 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001252 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2,2 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.300 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0541 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001252 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 11,9745 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,140876 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 
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Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 2.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1082 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002503 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,5705 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,147888 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2545 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000104 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,2853 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,073944 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 25.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,0361 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000834 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

20. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC35 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE SPERC 8a.1.a.v2 
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Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,084489 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,9 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8D.1a.v1: EFCC SPERC 8D.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
98 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,017338 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
158 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ERC8d: Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti 
tecnologici in sistemi aperti 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
100 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
100 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
20 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,541109 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC1: Adesivi, sigillanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 9 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2545 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000104 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,0566 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000665 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC1: Adesivi, sigillanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 15 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 
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Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 255 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1273 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000052 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 80,137 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,942788 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2,2 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.300 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0541 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001252 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 11,9745 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,140876 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 2.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1082 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002503 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 12,5705 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,147888 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2,2 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambi i palmi delle mani (480 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 3.750 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0541 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001252 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 19,8 min 1 Usi al giorno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

 
Quantità per uso 10 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori, Modello di 
inalazione: Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 41,7362 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,491014 

Guida per gli utilizzatori a valle 
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Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 20 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
 52 Usi per anno 
 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Frazione assorbimento orale 
100 % 
 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 7,2487 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002971 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,8493 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,118721 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 
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Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2545 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000104 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori, Modello di 
inalazione: Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,2853 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,073944 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 1 Usi al giorno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,5955 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000244 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 14,7059 mg/m³ 
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Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,17301 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9c: Colori a dito 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
 1 Usi al giorno 
 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

Frazione assorbimento orale 
100 % 
 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 25,44 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,010426 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - orale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 13,5 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,5625 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC35: Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a 
base di solvente) 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
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Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 1 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 50 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,1082 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,002503 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,6678 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,007857 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

21. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8f; PC1, PC9a, PC9b 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
EFCC SPERC 8F.1a.v1: EFCC SPERC 8F.1a.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
5.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
1 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
3,7 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
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Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,017338 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
158 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC1: Adesivi, sigillanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 6 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 15.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 3,0541 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,001252 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC1: Adesivi, sigillanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 15 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 255 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,1273 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000052 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 80,137 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,942788 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 4 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 19,8 min 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 
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Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

 
Quantità per uso 300 g Pertinente alle stime di esposizione 
inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione 
EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori, Modello di 
inalazione: Esposizione a spray/polvere 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 71,3518 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,839433 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
 

Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 30 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 4 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Punta delle dita  (36 cm2) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 1.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 0,2545 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000104 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 6,2853 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,073944 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti PC9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare 
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Condizioni operative 

Concentrazione della sostanza 
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 
contenuto: >= 0 % - <= 10 % 
 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

Durata e frequenza dell'applicazione 
Durata dell'esposizione: 2 h 52 Usi per anno 
 

Dimensione ambiente 20 m3 

Numero di ricambi aria all'ora 0,6 

Superficie della pelle esposta Entrambe le mani (820 cm²) 

Frazione assorbimento cutaneo 
100 % 
 

 
Quantità per uso 25.000 g Pertinente alle stime di 
esposizione inalatoria.  

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 2,0361 mg/kg/giorno  (peso corporeo) 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,000834 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA, Consumatori 

 Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico 

Stima dell'esposizione 22,014 mg/m³ 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,258988 

Guida per gli utilizzatori a valle 

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

22. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC27 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.2.v2 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 100 % 
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Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
0 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,990196 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato 
dall'acqua marina. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,1 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dall'acqua di mare. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PC27: Prodotti fitosanitari 
In accordo con l'Articolo 15(1) del Regolamento 
REACh(CE) n. 1907/2006, non è necessario effettuare la 
stima dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio per 
sostanze utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari 
che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 
91/414/CEE o dei Regolamenti (CEE) n. 3600/92, (CE), n. 
703/2001, (CE) n. 1490/2002 o della Decisione 
2003/565/CE della Commission  
 

Condizioni operative 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

23. Breve titolo dello scenario espositivo  
Applicazioni dell'utilizzatore finale 
SU21; ERC8d; PC27 
 

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi 
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Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 
ECPA SPERC 8d.1.v1: ECPA SPERC 8d.1.v1 
 

Condizioni operative 

Quantità annuale utilizzata in EU 
2.000.000 kg 
 

Giorni di emissione minima all'anno 
 

365 
 

Fattore di emissione nell'aria 
0 % 
 

Fattore di emissione in acqua 
0 % 
 

Fattore di emissione nel suolo 
100 % 
 

Ricezione delle acque superficiali 
(velocità di flusso) 

18.000 m3/d 
 

Fattore di diluizione acqua dolce 
10 
 

Fattore di diluizione acqua salata 
100 
 

Misure di gestione dei rischi 

Tipo di impianto di depurazione 
nessun impianto di trattamento 
delle acque reflue 

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente. 

Metodo  di valutazione EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Ambiente 

Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) 

0,951522 

 
Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal 
suolo. 

Quantità massima di utilizzo sicuro 
1,2 
kg/giorno 
 

Il rischio ambientale é determinato dal suolo. 

 

Scenario espositivo considerato 

Descrittori d'uso coperti 

PC27: Prodotti fitosanitari 
In accordo con l'Articolo 15(1) del Regolamento 
REACh(CE) n. 1907/2006, non è necessario effettuare la 
stima dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio per 
sostanze utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari 
che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 
91/414/CEE o dei Regolamenti (CEE) n. 3600/92, (CE), n. 
703/2001, (CE) n. 1490/2002 o della Decisione 
2003/565/CE della Commission  
 

Condizioni operative 

Tensione di vapore della sostanza 
durante l'uso 

0,18 Pa 
 

Temperatura di processo 
20 °C 
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