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 IL RESPONSABILE TECNICO 
 
 
 

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2000 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

CERTIFICATO Nr. 075 

SPECIFICA DI VENDITA 

ANIDRIDE MALEICA 

Caratteristiche chimico - fisiche valori tipici 

  
  
 CARATTERISTICHE  SPECIFICHE METODI 
 
 
 TITOLO   99.5% min. CCALI-ST01AN/0087 
 
 PUNTO DI  
 CRISTALLIZZAZIONE   52.5° C min. ASTM D-1493 
 
 COLORE (Pt/Co) (Stato Liquido) 20 max. ASTM D-3366 
 
 ASPETTO (Stato liquido)  Limpido Visivo 
 
 CENERI  0.003 % max. ASTM D-482 
 
 CONTENUTO di ACIDO MALEICO 0.2 % max. ASTM D-2930 
 
 FERRO  2 ppm max. CCALI-ST01AN/0100 
 
 STABILITA’ TERMALE   60 max. ASTM D-3366 
 (2 hs a 140 °C)(APHA) 
 
 ACIDITA’ (% Ac. Maleico)  0.2 max. ASTM D 2930 
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