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Il carbone attivo CARBOSORB CDR 20 è un prodotto estruso di origine minerale, attivato fisicamente. Grazie 
alla particolare distribuzione dei pori che lo caratterizza, il carbone attivo CARBOSORB CDR 20 è indicato per la
rimozione di inquinanti, presenti in basse concentrazioni, dall’aria e dai gas in generale. Esso trova specifica 
applicazione nei processi di rimozione dell’ anidride carbonica e di altri gas, dall’aria. 

CARATTERISTICHE GENERALI

Densità apparente Kg/mc 550 ASTM 2854 

Diametro dell’estruso mm 2 - 

Umidità % 4 ASTM 2867 

Assorbimento CCl4 % 40 ASTM 3467 

Resistenza all’abrasione % 98 ASTM 3802 

Area Superficiale m
2
/g 700 ASTM 3663 

IMBALLO 

Il carbone attivo CARBOSORB CDR 20 può essere fornito sia in sacchi  da kg. 25 su pallet che in sacconi (big-bags) da 1mc. 

I dati contenuti in queste informazioni  si basano sulle ultime conoscenze tecniche e possono essere variati senza necessità di preavviso. Non sono né impegnativi né 
vincolanti, mentre si fa espressa raccomandazione per un corretto uso del prodotto. risponde delle caratteristiche intrinseche dei prodotti riportate nelle schede 
tecniche, ma non è responsabile delle prestazioni dei prodotti stessi nelle applicazioni dell’utilizzatore finale
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