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- Perdita di Densità per impaccamento (g/cm3):

GRANI F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 

CA 1.73-
1.89 

1.76-
1.92 

1.78-
1.94 

1.81-
1.97 

1.81-
1.97 

1.81-
1.97 

1.81-
1.97 

1.81-
1.97 

CU 1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

CU 
Bassa 
densità 

1.60 -
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

GRANI F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 

CA 1.80-
1.96 

1.79-
1.95 

1.78-
1.94 

1.77-
1.93 

1.76-
1.92 

1.75-
1.91 

1.74-
1.90 

1.72-
1.88 

CU 1.68-
1.82 

1.68-
1.82 

1.65-
1.79 

1.63-
1.77 

1.62-
1.76 

1.60-
1.74 

1.58-
1.72 

1.56-
1.70 

CU 
Bassa 
densità 

1.60-
1.70 

1.60-
1.70 

1.59-
1.69 

1.58-
1.68 

1.57-
1.67- 

1.56-
1.66 

1.55-
1.65 

1.53-
1.63 

GRANI F90 F100 F120 F150 F180 F220 

CA 1.72-
1.88 

1.71-
1.87 

1.67-
1.83 

1.65-
1.81 

CU 1.55-
1.69 

1.53-
1.67 

1.52-
1.66 

1.50-
1.64 

1.48-
1.62 

1.46-
1.60 

CU 
Bassa 
densità 

1.51-
1.61 

1.49-
1.59 

1.47-
1.57 

1.44-
1.54 

1.42-
1.52 

1.37-
1.47 

Valori ottenuti in accordo degli FEPA standards FEPA 44-2006. 
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