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Come scegliere il vostro elettrodo 
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Acqua potabile 

Alimenti 

Burro 

Campioni con proteine 

Campioni alcalini 

Cam 

Soluzioni a bassa forza ionica 

* Max 100 °C per breve tempo



Certificato di qualità 

I modelli Standard e Flow della gamma XS Sensor, sono forniti con il certificato di qualità individuale, con riferimen­

to al numero di serie dell'elettrodo riportato sulla etichetta interna per una corretta tracciabilità, secondo le norme 

GLP, delle vostre tarature e misure del pH. 

Modello de/l'elettrodo 

Lotto di produzione 

Risultati del test 

Caratteristiche 
tecniche 

Data del test 

,_ 

QUALITY TEST REPORT 

Electrode Type: 
8sktrodsnryp I El9'1Iodo 

Product number: 
Produktnumffl9f I Codics prodotto 

Serial number: 
&rif:Jnnumm9f I NUtnf:JfO ssria/9 

Batch number: 
C/Jarg9nnumm9f I NUtnf:JfO di tono 

Reacllng In pH 7 buffer <O t 20mVJ·: 
L9s9n im pH 7 I Lom,ra in pH 7 

Reacllng In pH 4 buffer (174 t 20mVl": 
L9S9flimpH4 /LeaurainpH4 

Measurlng range: 
M9ssb9t9ich I Raf'(l9 di misura 

Temperature range: 
T 9ffl(J9(aturb9r9ich I R311(19 di rM1p,,raturo 

Temperature sensor: 
T 9fllfJ9fatufSMSCf / Sl:Jnsor9 di t9ffll)9(atura 

Reference electrolyte: 
89zugs,,19/aro/yl I El9rrrolira di rif9rim9nro 

................ eperfomtedlne..tflledA�llllll.:WL 

• o;e � WIM1IW, il'I � Rtt/dlWVmatdrialiM dm:tlgeraM 

·ut�9MO�Inmatdri.tldi�ariJblfi 

STANDARD 

32200373 

0009 

444 

.SmV 

189mV 

0 ... 14 pH 

-10 ... so ·e

KCl3M 

Achenfe c,f the IMMUf ....... ValUN lbove durino .... lnd UN ••• normai betlavlor of ..... � ...,aio, ..

Eir» � dt8I Altt8111'«1'19 cbtJtttalb WiMlrend dtN L.agenA,g und dttK � .iSte nnom,aw Mfllhdn dM� &tnsMin 

thl v.tlfazioni9 dtJi l'ffi'ldim.ift.ratSCtli90P'll: dl.nntttJa OMMt'V.ubWeJuso I un�tonom'IM dtli.tel'l90fl� 

Passed ouallty Control 
89sr3fld9n Qualirstskonrro/19 I Conrrol/o Qu31irà Etf911Uoro 
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Imballo degli elettrodi con istruzioni d'uso e consigli 

pratici stampati sulla scatola 
Numero di serie indelebile stampato 

all'interno dell'elettrodo 



Elettrodi XS Sensor 

Un famoso produttore svizzero ha sviluppato una gamma completa di elettrodi pH, Redox e celle di conducibilità da laboratorio, con il 
corpo in vetro e in plastica. I nuovi sensori XS sensor sono disponibili con la testa S7 o con il cavo fisso con connettore BNC o DIN. Molti 
modelli per il settore alimentare hanno il sensore di temperatura incorporato per velocizzare la compensazione della temperatura. 

Alcuni di questi elettrodi hanno il numero di serie stampato internamente in modo indelebile e forniti di certificato di qualità nel rispetto 
delle norme GLP. 

liquido interno blu 

Uno speciale elettrolita a polimero combinato ad un sistema di riferimento dalle elevate prestazioni danno vita ad una completa gamma 
di elettrodi per il settore alimentare che troverete nella sezione dedicata su questo catalogo. 

li liquido blu interno alla membrana indica velocemente eventuali presenze di bolle d'aria che renderebbero la misura instabile. 

Gli elettrodi XS sensor possono lavorare ed essere collegati a tutti i marchi di pHmetri disponibili sul mercato. La nostra assistenza tecnica 
è disponibile per aiutarvi nella scelta dell'elettrodo adatto per ogni tipo di applicazione. 

Gli elettrodi XS sensor sono l'unione perfetta per la misura del pH se abbinati ai pHmetri XS e alle soluzioni tampone XS. 

USI GENERALI DI LABORATORIO 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

POLYMER 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

POLYMERTIP 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunahezza: 

Diametro: 

Modello 

GEL 

Vetro 

No 

Foro aperto 

Ag/AgCI cartridge 

Polymer senza manutenzione 

120mm 

12mm 

RangepH 

0 ... 14 

Vetro 

No 

Foro aperto 
Ag/AgCI cartridge 

Temp. •c Connessione 

-1 o ... +80 °C Testa a vite S7 

Polymer senza manutenzione 

120mm 

12mm 

RangepH 

0 ... 14 

Vetro 
No 

Ceramico 

Aa/AaCI 

Temp. •c Connessione 

-10 ... +80 °C Testa a vite S7 

Gel senza manutenzione 

120mm 

12mm 

RangepH 

0 ... 14 

Temp. •c 

-10 ... +60 °C

Connessione 

Testa a vite S7 

Note 

1 diaframma a foro aperto 

Note 

2 diaframmi a foro aperto 
per misure di pH nel terreno 

Note 

Per uso generale 

Codice 

32200223 

Codice 

32200443 

Codice 

32200203 



Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

STANDARD 

STANDARD HA 

STANDARDHF 

� � . . 

�-:;;;;;;,; 
11.Lr---
=1:::.:..:::. �--- ''
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. . . 

Modello 

STANDARD BNC 

STANDARD DIN 

STANDARD T - BNC

STANDARD T - DIN

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

FLOW 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

FLAT 

Vetro 

No - Sì (per modelli l) 

Ceramico 

Agi AgCI cartridge 

KCl3M 

120mm 

12mm 

RangepH Temp. •e 

0 ... 14 -10 ... +100 °C

0 ... 14 -10 ... +100 °C

0 ... 14 -10 ... +100 °C

DIN Plug 

RangepH Temp. •e 

0 ... 14 -10 ... +100 °C

0 ... 14 -10 ... +100 °C

0 ... 14 -10 ... +100 °C

0 ... 14 -10 ... +100 °C

Vetro 

No 

Teflon a collare 

Ag/ AgCI cartridge 

KCl3M 

120mm 

12mm 

Range pH Temp. •e 

0 ... 14 -10 ... +80 °C

Vetro 

No 

Teflon a3 fori 

Ag Coated 

Polymer senza méITTJ!enzione 

120mm 

12mm 

RangepH 

0 ... 14 

Temp. •e 

o ... +so 
0
c

Connessione 

Testa a vite S7 

Testa a vite S7 

Testa a vite S7 

Connessione 

Cavo fisso I BNC 

Cavo fisso I DIN 

Cavo fisso I BNC 

Cavo fisso I DIN 

Connessione 

Testa a vite S7 

............. 
I , 

.. -_; . 

Connessione 

Testa a vite S7 

Note Codice 

Uso generale/numero di serie/certificato 32200363 

Per prodotti altamente alcalini 
32200423 

numero di serie/certificato 

Per prodotti con Acido Fluoridrico 
32200433 

(0,01 MI 200 mg I I) 

Note Ccdlce 

Uso generale/numero di serie/certificato 32200263 

Uso generale/numero di serie/certificato 32200273 

Con sonda temperatura NTC 30KO 
connessione RCA Cinch 

Con sonda temperatura NTC 30KO 
connessione Banana 4mm 

Note 

Per misure in sospensioni e 
campioni a bassa conducibilità 
numero di serie/certificato 

Note 

Per misure di superfici 

32200473 

32200463 

Ccdlce 

32200373 

Ccdlce 

32200413 



Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunghezza terminate: 

Diametro: 

Modello 

SEMIMICRO 

Materiate: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza tenninale: 

Diametro: 

Model/o 

MICRO 

MICROP 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Model/o 

MICRO SPE CIAL 

Vetro 

No 

Ceramico 

Ag/AgCI cartridge 

KCl3M 

100 mm 

12 mm/6mm 

RangepH 

0 ... 14 

Vetro 

No 

Ceramico 

Agi AgCI cartridge 

Temp. •c 

o ... +100 °c

KCI 3M / Glycerin KCI 

60mm 

12 mm/3mm 

RangepH 

0 ... 14 

0 ... 14 

Vetro 

No 

Ceramico 

Ag/ AgCI cartridge 

KCl3M 

180mm 

12 mm/3 mm 

RangepH 

0 ... 14 

Temp. •c

o ... +100 °c

o ... +100 °c

Temp. •c

o ... +100 °c

Connessione 

Testa a vite S7 

Connessione 

Testa a vite S7 

Testa a vite S7 

Connessione 

Testa a vite S7 

l 
I 

100mm 

Note 

Per misure in provette 

Note 

Elettrolita KCI 3M 
Per piccoli volumi di campioni <2 ml 

Elettrolita Glycerin KCI 

Per piccoli volumi di campioni <2 ml 
con proteine 

I 
180mm 

Note 

Per misure in tubi NMR 

06mm 

Codice 

32200383 

03mm 

Codice 

32200213 

32200253 

03mm 

Codice 

32200453 



PER USO SETTORE ALIMENTARE 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunghezza: 

Diametro: 

Modello 

FOOD 

Materiate: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Vetro 
No 
3 diaframmi Ceramici 
Ag/AgCI cartridge 
Glycerin KCI 
120mm 
12mm 

RangepH 

0 ... 14 
Temp. •c

-10 ... +100 °C

Vetro - POMNetro (modello F) 
No - Sì (modello ll 
2 diaframmi a foro aperto 
AgCoated 

Connessione 

Testa a vite S7 

2 PORE 

Note 

Elettrolita Glycerin KCI 
Codice 

32200393 

06mm 

35mm 

Elettrolita: Polymer senza manutenzione 2 PORE SLIM 
.,­

·-

04,5mm 

-
35mm I Lunghezza tenninate: 

Diametro: 

. . . .. 

35mm 
12 mm/6 mm 
12 mm/ 4,5 mm (mcxlello suM) 

2 PORE F 

. ---
,,, .. _ - ', 
IP 

-- -----------
Il ------
... _ ,L'--

--------

i."--­
�--

�, ---- ' -.__ �-·---· .'..
. . . 

g 

2 PORET w 
Modello 

2PORE 

2PORESLIM 

2POREF 

2PORET 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

FOODSLIM 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

ZAVATRODE 

RangepH Temp. •c
0 ... 14 o ... +60 °c
0 ... 14 o ... +60 °c
0 ... 14 o ... +60 °c

0 ... 14 o ... +60 °c

Vetro 
No 
2 diaframmi Ceramici 
Ag/ AgCI cartridg e 
Glycerin KCI 
25mm 
12mm/6mm 

RangepH 

0 ... 14 

Vetro 
No 

Ceramico 
Ag/AgCI 
Glycerin KCI 
120mm 
12mm/4mm 

RangepH 

0 ... 14 

Temp. •c
o ... +100 °c

Temp. •c 
o ... +60 °c

Connessione 

Testa a vite S7 
Testa a vite S7 
Testa a vite S7 

Cavo fisso I BNC 

Connessione 

Testa a vite S7 

Note 

Con sonda temperatura 30 KO 
connessione RCA Cinch 

110-c 

Note 

ZAVATRODE' 2.0 
I 

-r
te-- 120mm 

Connessione Note 

Testa a vite S7 

Codice 

32200333 

32200283 

32200293 

32200323 

06mm 

25mm 

Codice 

32200243 

04mm 

·1
Codice 

32200403 



Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 
Elettrolita: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

2 PORE STEEL T 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Bettrolita: 

Lunghezza terminate: 

Diametro: 

Modello 

2 PORE K completo 

2 PORE K senza lama 

LAMA per 2 PORE K 

Vetro/ Acciaio 

Sì 

2 diaframmi a foro aperto 

Ag Coated 

Polymer senza manutenzione 

35mm 

12 mm/6 mm 

RangepH Temp. •c 

0 ... 14 o ... +so 0c

Vetro/ Acciaio 

Sì 

2 diaframmi a foro aperto 

Ag Coated 

Polymer senza manutenzione 
35mm 

12mm/4,5mm 

RangepH Temp. •c 

0 ... 14 o ... +so 0c

0 ... 14 o ... +so 0
c

Connessione 

Cavo fisso/ BNC 

Connessione 

Testa a vite S7 

Testa a vite S7 

Note 

Con sonda temperatura NTC 
30KO connessione RCA Cinch 

Note 

Completo di lama intercambiabile 

Senza lama 

Lama di ricambio 

06mm 

Codice 

32200313 

Codice 

32200303 

32200343 

32200353 

ELETTRODI METALLO COMBINATI PER REDOX 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita:

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

STANDARD ORP 

Vetro 

No 

3 diaframmi Ceramici 

Agi AgCI cartridge 

KC13M 

120mm 

12mm 

Range mv 

± 2000 mv 

Temp. •c 

-10 ... +100 °C 

Connessione 

Testa a vite S7 

Note 

Anello in Platino per misure R edox 

Codice 

32200233 

------------------------11� )------------------------

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 

Riferimento: 

Elettrolita:

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

STANDARD AG 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Diaframma: 
Riferimento: 

Elettrolita: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

Plast ORP 

Plast ORP BNC 

Vetro 

No 

Ceramica 

Agi AgCI cartridge 
KN0

3
1M 

120mm 

12mm 

Range mv 

± 2000mV 

Plastica 

No 

Ceramica 
AglAgCI 

Temp. •c 

-10 ... +80 °C

Gel senza manutenzione 

120mm 

12mm 

Range mv 

± 1000mV 

± 1000mV 

Temp. •c 

o ... +60 °c

o ... +60 °c

Connessione 

Testa a vite S7 

Note 

Puntale Argento per titolazioni 
Argentometriche 

Codice 

32200483 

11 ---- •- • - -
CJI 

, ___ .... . 
- - - - - - -

Connessione Note Codice 

Testa a vite S7 Puntale in platino per misure REDOX 32200663 

Cavo fisso/ BNC Puntale in platino per misure REDOX 32200673 



ELETTRODI pH CORPO IN PLASTICA

Materiale: Plastica 
Sonda di temperatura: No 

Diaframma: 1 ceramica + 1 a foro aperto 

Riferimento: Ag/ AgCI cartridge •@-
Elettrolita: Polymer senza manutenzione 
Lunghezza terminale: 120mm 

Diametro: 12mm �- --. _ _  -_ 
�---�-

BNC Plug DIN Plug 

Modello RangepH Temp. •c Connessione Note 

POLYMER PLAST 0 ... 14 o ... +60 °c Testa a vite S7 

POLYMER PLAST BNC 0 ... 14 o ... +60 °c Cavo fisso/ BNC 

POLYMER PLAST DIN 0 ... 14 o ... +60 °c Cavo fisso/ DIN 

Materiale: Plastica 

Sonda di temperatura: Sì 

Diaframma: 1 ceramica 
Riferimento: Ag/AgCI 

Elettrolita: Gel senza manutenzione 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

201T 

Codice 

12005013 

12005033 

32208003 

32208013 

32208023 

32208033 

32208043 

32208053 

32208063 

32208073 

32208083 

120mm 

12mm 

RangepH Temp. •c

0 ... 14 o ... +60 °c

RCA Cinch Plug 

Connessione 

Cavo fisso/ BNC 

Note 

Con sonda temperatura NTC 
30KO connessione RCA Cinch 

Soluzioni elettroliti 

Confezione Descrizione 

100 ml Soluzione KCI 3M + AgCI 

100 ml Soluzione 1 M LiCI in alcool Etilico 

75ml Soluzione 3M KCI 

500ml Soluzione 3M KCI 

75ml Soluzione GLYCERIN-KCI 

75ml Soluzione KNO3 1 M per elettrodo STANDARD Ag 

75ml Soluzione STORAGE per elettrodi 

500ml Soluzione STORAGE per elettrodi 

75ml Soluzione pulizia PROTEINE (pepsina) per elettrodi settore alimentare 

75ml Soluzione pulizia DIAFRAMMI (thiourea) 

75ml Soluzione RIGENERAZIONE (con HF) per elettrodi pH 

Codice 

32200493 

32200503 

32200513 

Codice 

50002002 



Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Placche: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

VPB 

VPTB0/1 

Materiale: 

Modello 

Sonda di temperatura: 

Placche: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

VPT51!01 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Placche: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

VPTB0/10 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Placche: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

VPTB0/4 

Materiale: 

Sonda di temperatura: 

Placche: 

Lunghezza terminale: 

Diametro: 

Modello 

2301T 

Celle conducibilità XS 
Vetro BNC Plug 

No/Sì (per VPT 80/1) 

Platino 

120mm 
r-"'- --._,

1 
�-
----�-

12mm 

Range CONO Temp. •c

10 µS ... 10mS o ... +ao 0c

10 µS ... 10mS o ... +ao 
0
c

PVC / Acciaio 

Si 

Acciaio 

120mm 

- a 
- I t 

Connessione 

Cavo fisso / BNC 

Cavo fisso / BNC 

Note 

Costante cella C=1 

Costante cella C= 1 Con sonda 
temp. NTC 30KO connessione 

RCACinch 

� �---
�- ---­

--------

-.... , __ --�· 

Ccdlce 

50004062 

50003352 

12mm 
r-"'- ----.._1 
-----
----�--

Range CONO Temp. •c

0,1µS ... 1mS o ... +60 °c

Vetro 

Si 

Platino 

120mm 

12mm 

Range CONO Temp. •c

1 00 µS ... 200 mS o ... +ao 0c

PVC 

Si 

4 placche in grafite 

120mm 

12mm 

Range CONO Temp. •c

1 0  µS ... 200 mS o ... +60 °c

PVC / acciaio 

Si 

Acciaio 

120mm 

12mm 

Range CONO Temp. •c

10 µS ... 200 mS o ... +60 °c

Connessione Note Codice 

Costante cella C=0, 1 Con sensore 
Cavo fisso / BNC NTC 30KO connessione RCA Cinch 50004012 

per acqua ultrapura 

.-/'� 
�. 

Connessione Note 

Costante cella C=10 con sensore 
Cavo fisso/ BNC NTC 30KO connessione RCA Cinch 

per acqua di mare 

Connessione 

Cavo fisso 
spina multipin 

Connessione 

Cavo fisso I BNC 

Cavi 

Note 

Costante cella C=0,5 con sensore 
NTC 30KO spina multipin 

Note 

Costante cella C=1 Con 
sonda temperatura NTC 30KO 

connessione RCA Cinch 

1 m cavo S7 / BNC 33551733 

1 m cavo S7 / DIN 33551743 

Codice 

50004072 

Codice 

50003362 

Codice 

50004002 



Soluzioni per pH e Conducibilità 
con riferibilità N.I.S. T. 

Confezionamenti 
pH4,01 

Confezionamenti 
pH 7,00 

Standard Conducibilità XS 
• Bottiglia ergonomica da 500 ml con comparto di taratura

incorporato con tabella dei valori in funzione della
temperatura per una accurata taratura

• Economico, si utilizza la giusta quantità per la taratura
• Valore reale e data di scadenza riportate sulla bottiglia
• Il certificato riporta il valore reale e la data di scadenza
• Certificato con riferibilità N.I.S.T. scaricabile gratuitamente

dal nostro sito web

Standard Redox 
• Per controllo elettrodi ORP

STANDARD CONDUCIBILITÀ 

Codice Confezione 

51100613 500ml 

51100633 500ml 

51100643 500ml 

STANDARD REDOX 

Codice Confezione 

51100303 250ml 

51100313 250ml 

51100323 500ml 

51100333 51 

=---=--��-;-­
��--

- -­.......... ..._,_ 
--

..... ...... 
. .. . .., 
. ... . .. .. .. . .. .. .. . .. 
. .. . .. 
. ... . .. 

Valore 11stcrn 120•c / 25°C) Accuratezza 

76/84 ± 1% 

1278/1413 ± 1% 

11670 / 12880 ± 1% 

Valore mv Accuratezza 

Redox/ORP 200mV/25°C ±5mV 

Redox/ORP 475mV/25°C ±5mV 

Redox/ORP 475mV/25°C ±5mV 

Redox/ORP 650mV/25°C ±5mV 

Valore reale, data di scadenza 
e lotto di produzione riportati 
sulla bottiglia 

Etichetta con variazione 
pH!temperatura 
e QR Code per il collegamento 
al nostro sito 

= - =�= --- --.; .. -
.... 1.U) ... 1-

r-- . ' .-:.,- . . -:-

Confezionamenti 
pH 9,0019,21 

Confezionamenti Confezionamenti 
pH 10,01 standard conducibilità 

Soluzioni tampone pH XS 
• Bottiglia ergonomica da 250 e 500 ml con comparto

di taratura incorporato con tabella dei valori in funzione

della temperatura per una accurata taratura
• Economica, si utilizza la giusta quantità per la calibrazione
• Colorate per una facile identificazione
• Immune ai microrganismi
• Sul certificato è riportato il valore reale e la data di scadenza
• Certificato con riferibilità N.I.S.T. scaricabile gratuitamente

dal nostro sito web

TAMPONI pH 

Codice Confezione Valore pH (25°C) 

51100033 250ml 4,01 

51100043 250ml 7,00 

51100053 250ml 9,00 

51100073 250ml 9,21 

51100063 250ml 10,01 

51100133 500ml 4,01 

51100143 500ml 7,00 

51100153 500ml 9,00 

51100173 500ml 9,21 

51100163 500ml 10,01 

51100233 51 4,01 

51100243 51 7,00 

51100253 51 9,00 

51100273 51 9,21 

51100263 51 10,01 

Riempire il comparto Taratura 
di taratura con una dell'elettrodo 
pressione sulla bottiglia 

Accuratezza Colore 

±0,01 Rosso 

±0,01 Verde 

±0,02 Blu 

±0,02 Blu 

±0,02 Incolore 

±0,01 Rosso 

±0,01 Verde 

±0,02 Blu 

±0,02 Blu 

±0,02 Incolore 

±0,01 Rosso 

±0,01 Verde 

±0,02 Blu 

±0,02 Blu 

±0,02 Incolore 

Svuotare il comparto 
di taratura 



Questo simbolo cinese significa "Doppia Felicità", l'unione tra due elementi perfetti. 
Viene utilizzato in Cina come augurio durante il matrimonio. Noi crediamo che l'Unione p 
sia qualcosa che va oltre. 

specialista in elettrochimica, ed un famoso produttore asiatico hanno sviluppato questa 
nuova linea di strumenti da banco, 
trovando il giusto compromesso tra design, idee innovative nella misura del pH e della 
conducibilità e semplicità di utilizzo. 
Questa è la prima unione perfetta. 

Se hai uno strumento da banco bellissimo, ma non lo abbini con un elettrodo di pH perfetto, questo 
sarà sempre e solo un semplice strumento che mostra solo numeri sul display e non una misura di 
pH. Anche in questo caso, abbiamo lavorato per un'unione perfetta. 

Un famoso produttore svizzero ha sviluppato, solo per noi, una linea completa di elettrodi pH da 
laboratorio per ogni tipo di applicazione. Questa è la seconda unione perfetta. 

"La taratura è l'insieme di operazioni per stabilire, a condizioni determinate, la relazione tra i valori delle grandez­
ze indicate da uno strumento o da un sistema di misura e i corrispondenti valori realizzati dai materiali di misura." 
(tratto da lntemauonal Vocabulary ot Basic and Generai Terms in Metro/ogy ad opera del/'UNla-llM nel manuale n. 119/0 
del 1999). Se hai un buon elettrodo, ma non lo calibri con soluzioni tampone con una buona tracciabilità metrologica, 
non puoi ottenere un risultato affidabile. Le soluzioni tampone XS nascono per celebrare la terza unione perfetta. 

Una perfetta unione per una nuova emozione. 

XS instruments 
La soluzione giusta fin dall'inizio 

Una linea completa di strumenti portatili impermeabili e testers per pH, conducibilità e ORP nella misura in campo. 

pHmetri 
pH 7-pH 70 

s.r.l, 

Conduttimetri 

CONO 7 - CONO 70

@ 

Multi parametri 
PC7-PC70 

pH-CONO-PC-ORP 

Tester a tenuta stagna 




